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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

С С. ГАСПАРЯН. Г Е РЫЛОВ

УСТРОЙСТВО КОМПЕНСА1 ши ФЛУКТУАЦИИ 
УГЛА ПРИХОДА ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Устройства компенсации «блуждания» оптического луча на случай
ных неоднородностях среды распространения, задающие предыскажение 
волнового фронта с помощью «активной» олтзки, получают в после шее 
время широкое распространение [!].

В работе предлагается вариант устройства компенсации наклона 
фронта Оптической волны, прошедшей турбулентную среду (рис.). В 
основу положена идея измерения наклона фронта приходящей на при. 
смнпк-волны и задания саответствую'чсго направления распространения 

годного луча

Рис.

Измерение наклона фронта волны и управление зеркалом, задаю 
шим направление распространения излучения, осуществляется в двух 
блоках. В первый блок, являющийся анализатором угла прихода, вклю
чены длиннофокусный (/• — 10 /а) объектив, четырехгранная призма и 
зеркально отражающими гранями, размещенная в фокальной плоско
сти, и четыре фото-приемника (ФД 24 К). Фокальное пятно ('Положение 
«центра тяжести» пятна связано с эффективным углом прихода излу- 
ения. «размытие» при этом не учитывается) разбивается вершиной ин
ам иды на части, интенсивности которых преобразуются в напряжение 
отоприемниками Ф։. Ф.-, Ф3, Ф«. Напряжение с выходов фотоирнсмни- 
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ков подается на второй блок к схеме дифференциального усилителя 
(аналогичный блок для второй степени свободы зеркала! На выходе 
М| напряжение пропорционально разности входных напряжений (сме
шению «центра тяжести» фокального пята) я контролируется осцилло
графом Р. Если и и, — С. > я. либо и < — к, что соот ветствует 
углу прихода вне допустимых пределов, определяемых г (г задастся 
величиной смещения на прямом й инверсном входах Мз п Мл. соответ
ственно), го на выходе компаратора М2 иди — в зависимости ог ши
ка разности появляется напряжение, отпирающее транзистор 
(Т5). обеспечивая гем самым заряд (разряд) емкости С. Повторенное 
(Тб. Т?) и усиленное (Т.<) напряжение на емкости является управляю
щим для зеркала. Отклонение черкала и двух плоское тих осуществляет 
ся паром биморфных пьезоэлектрических пластин.

Анализ алгоритма работы устройства (лет требования к быстро
действию (подразумевается, что инерционность исполни тельного устрой
ства менее т,; максимальная скорость изменения направления данного 
устройства больше 0.3 !

•л

где О—управляющее напряжение; 0 — время обратной связи; у,— 
постоянная времени заряда емкости С.

В нашем случае реакция блока управления не хуже К) ' с. что 
удовлетворительно практически для любой среды распространения. 
Чувствительность указанных приемников снега позволяет управлять бел 
принятия дополнительных мер излучением малой мощности (1 .иЛ'г) в 
условиях распространения и турбулентной атмосфере на расстояния .то 
։ 1 оскольких километроз.
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