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Л, К. АНАНЯН

ПРОБЛЕМА ОЗЕРА СЕВАН ДОЛЖНА РЕШАТЬСЯ ПО-НОВОМУ

Как известно в озеро Севан впадают 28 рек, суммарный годовой 
сток которых составляет в среднем 750 млн куб м. Осадки на зерка
ло озера составляют 500 млн куб м. Почти весь этот приток в есте
ственных условиях идет на испарение с поверхности озера. В настоя
щее время для нужд народного хозяйства производится отбор воды 
из вековых запасов озера в объеме 1200 млн куб м в год. В резуль- 

. тате происходи! понижение уровня озера, которое в среднем состав
ляет около одного метра в год. В настоящее время это понижение 
уровня достигло примерно И м.

Сущность старой схемы использования вод озера Севан заклю
чается в уменьшении плошали зеркала озера, и тем самым, испаре
ния с его поверхности, что дает возможность увеличить расход
ную часть баланса озера. Существенного уменьшения площади озера 
можно достигнуть снижением его горизонта на 50 м. что приведет 
к полному осушению Большого Севана.

Учитывая исключительную важность вопроса рационального ис
пользования озера для обеспечения Республики энергетической базой, 
и постоянным источником орошения засушливых районов, Прави
тельство Армении вынесло решение о проведении ряда мер по более 
экономичному и рациональному использованию в дальнейшем озе
ра Севан и но сохранению уровня большого Севана на возможно 
высокой отметке. Такое решение соответствует также обеспечению 
нормальных режимов работы Армянской Энергетической системы в 
условиях ее совместной работы с Единой Энергетической системой 
Союза и использованием озера Севан как бассейна многолетнего ре
гулирования. Постановление Правительства ставит перед научно-ис
следовательскими и проектными институтами и другими организация
ми вопрос о пересмотре старой схемы, учитывая новые требования и 
последние достижения науки и техники. .

Одновременно проводятся мероприятия по ускорению строитель
ства каскада гидростанций на реке Воротам и атомных станций. Чем 
раньше будут осуществлены эти мероприятия, тем рациональнее мо
гут быть использованы воды озера Севан..

АрмНИИГиМ разрабатывает схему орошения Араратской равни
ны из существующих в пределах ее больших запасов подземных вод, 
что дает возможность сократить попуски из озера примерно на 
150 млн куб лев год.
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Эта схема утверждена Севанским Комитетом при Совете Мини
стров Армянской ССР и в настоящее время осуществляется.

Большой комплекс исследовательских работ ведет Водно-энерге
тический институт Академии наук Армянской ССР (ВЭНИ) совместно 
с научно-исследовательскими организациями Академии наук СССР и 
респ у бл и ка некими ор га н изацн я м и.

Кроме разработки схем экономного использования вод озера 
Севан, необходимо изыскание источников дополнительного притока в 
озеро. Сектором общей энергетики ВЭНИ разработана принципиаль
ная схема переброски в бассейн озера Севан вод из соседних бас
сейнов.

При разработке этой схемы были рассмотрены следующие реки: 
Мармарик. Намбак, Гетик. Воротан, Арпа и ряд рек бассейна р. Ку
ры. Произведенные расчеты показали, что экономически оправдывает
ся переброска части стока верховьев р. Арна с при током Элегис и 
р. Воротан. Сущность схемы переброски рр. Воротан. Арпа и Элегис 
заключается в следующем.

На реке Воротан на отметке 2150 и создается небольшой водо
приемник. при помощи которого вода самотеком (безнапорным 6 ки
лометровым тоннелем) направляется в район с. Кечут. Здесь па реке 
Арпа сооружается небольшое водохранилище, из которого вода насо
сами перекачивается на высоту 64 .»/. Волы р. Воротан и Арпа по 
18 клм безнапорному тоннелю направляются в бассейн реки Элегис. 
На этой реке на отметке 1685 м строится небольшое водохранилище, 
из которого воды р. Элегис откачиваются на высоту 256 .и. Далее воды 
трех указанных рек по 29 километровому безнапорному тоннелю на
правляются в оз. Севан с выходом у сел. Новинар. Необходимо ука
зать, что воды рр. Арпа и Элегис можно поднять на соответствующие 
высоты сооружением земляной пли каменно-набросной плотины. Такой 
самотечный варианч отбора воды из рр. Арпа и Элегис в настоящее 
время разрабатывается АрмГИДЭПом. По описанной схеме перебра
сывается в озеро Севан 344 млн куб м в год. из коих на долю ре
ки Воротан приходится 64 млн куб м. на долю реки Арпа 173 млн 
куб м и на долю р. Элегис 106 млн куб м. Общая длина тоннеля сос
тавляет 53 км при минимальном диаметре 2 м.

Благодаря этому мероприятию разрешаются следующие вопросы.
1. Энергосистема Армении в составе Единой энергосистемы Сою

за получит зарегулированный сток в многолетнем разрезе (примерно 
220 млн куб м в год). При этом за счет переброски вод в Сиван из 
других бассейнов и за счеч использования подземных вод Араратской 
равнины Энергосистема получает возможность дать регулирующую в 
многолетнем разрезе энергию на Севан-Разданоком каскаде 450 млн кв 
часов (и среднем за многолетие).

2. Разрешается вопрос о сохранении уровня Большого Севана на 
возможно высокой отметке.
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3. Сокращается ущерб,—наносимый осушением озера Севан сель
скому и рыбному хозяйствам н др.

Предложенная схема переброски принята Севанским Комитетом 
при (Зовете Министров Арм.ССР и в настоящее время АрмГИДЭПом 
ведутся соответствующие изыскательские и проектные работы.

Необходимо указать, что практика гидротехнического строитель
ства за рубежом и в Союзе ССР имеет много примеров переброски 
стока рек из одних бассейнов в другие.

Так у нас в настоящее время составляется грандиозный план 
переброски стока северных рек Печоры в Вычегды в бассейны рек 
Камы и Волги. Переброска указанных рек позволяет одновременно 
разрешии> как энергетическую проблем՝ гак и проблему пополнения 
Каспийского моря, уровень которого уже ряд лег снижается в связи 
с уменьшением притока в море. Пополнение Озера Севан водами 
рр. Коротан и Арпа по сравнению с анало! нчными работами. которые 
осуществляются и будут осуществляться в других местах, является 
проблемой небольшого масштаба. Необходимо, чтобы проектные и 
научно-исследовательские организации форсированно работали над этой 
темой, так как фактор времени для разрешения Севанской проблемы 
является решающим.

Большие экспедиционные работы ведутся с 1956 года ВЭНИ 
Академии наук АрмССР и Государственной Геофизической Обсервато
рией нм. Воейкова, по уточнению размера возможного испарения с по
верхности озера при различных стояниях его уровня. Кроме постоян
но действующих в системе УГМС Арм.ССР гидрометеостанций за по
следние два гола были организованы новые пункты, на которых ве
дутся наблюдения непосредственно на поверхности озера. Были соз
даны две плавучие испарительные станнин вблизи полуострова Севан 
и сел. Мартунн. На плотах ведутся круглосуточные комплексные на
блюдения, данные которых используются для расчета интенсивности 
испарения с поверхности озера. На полуострове Севан, у сел Дара, 
Алучалу. Мартунн и Норадуз установлены береговые мостики, где не
посредственно вблизи уреза озера ведутся круглосуточные наблюде
ния по влажности, ветру, температуре и г. л. Кроме того у сел. сел. 
Дара. Алучалу и Норадуз и на полуострове Севан установлены спе
циальные мачты высотою 16 метров с анемометрами на разных уров
нях. Ход изменения силы ветра автоматически записывается хроно
графами. Эти данные необходимы для подсчета испарения по методу 
теплового баланса, по диффузионному методу и по методу береговых 
испарителей. Кроме этих наблюдений, экспедицией ГГО ведутся ша
ропилотные наблюдения на полуострове Севан и в г Нор-Баязете. 
Производится также с самолетов зондирование атмосферы. В одном 
из 15 пунктов (на Малом Севане) по расширенной программе ведутся 
гигрометрические и термические наблюдения. В 1957 и 1958 годах 
специальной экспедицией ГГО ведутся и будут вестись исследования 
в бассейне озера Севан для устанонлення возможности воздействия 
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на облака с целью нскуственного осаждения дождя. В настоящее 
время ВЭНИ, совместно с ГГО, обрабатывает материалы натурных 
наблюдений для расчета испарения. Главная задача проведен
ных исследовании заключается в составлении водного баланса озе
ра Севан для того уровня, на котором будет решено остановить даль
нейшее понижение его горизонта.

ВЭНН, совместно с Институтом географии нм. Докучаева Ака
демии наук СССР, в районе Марту ни были организованы в 1957 г. на
блюдения для определении испарения с поверхности суши. Результа
ты этих наблюдений дадут возможность более правильно определить 
размеры возвратных вод. орошения, что имеет определенное значение 
при уточнении водного баланса озера.

Для правильного разрешения Севанской проблемы, большое зна
чение имеет определение баланса подземных вод для решения вопро
сов мелиорации обнажающихся участков дна Кол юного Севана.

Для разрешения последней задачи, кроме ВЭНИ большую изы
скательскую и научную работы ведут .Управление по делам геологии 
и охраны недр при Совмине Арм.ССР, Институт геологических наук 
Академии наук Арм.ССР и .Лаборатория гидрогеологических проблем 
им. Саваренского Академии наук СССР. Управление по делам геоло
гии в 1957 году выполнит большой объем буровых работ. В районе 
Мазры пробурено 12 скважин глубиною от 150 .и до 160 ж. В резуль
тате произведенных изысканий выяснилось, что в этом районе имеют
ся глубокие водоносные горизонты напорных код, которые частично 
выклиниваются на дне озера.

Аналогичные работы выполненные в районе сел. Гезалдара, Лнчк 
г. Нор-Баязе.тя и сел Муган. '-[пело глубоких скважин заложенных в 
этих местах превышает 15. Одновременно с буровыми работами ве
лись необходимые гидрогеологические исследования. Институт геоло
гических наук Ari АрмССР составляет каргу гидроизолиннй в районе 
сел. Мазра, Гезалдара, Лнчк и Порадуз. Этим институтом совместно 
с Армянским Геологическим управлением составлена по всему Севан
скому бассейну геологическая карта в масштабе 1:50.000.

Удовлетворительные результаты дает электроразведка, организо
ванная Управлением по делам геологии и районе с. Лчашен (Ордак- 
лю). Предварительные исследования дают возможность получить пред
ставление о путях и размерах фильтрации из озера при различных 
уровнях стояния его горизонта.

Гидрогеологическая партия Управления по делам геологии на 
пробуренных скважинах (после соответствующего их оборудования՛ 
организовала стационарные наблюдения над режимом грунтовых вод. 
Этот вопрос играет существенную роль при разрешении рядя вопро
сов сельско-хозяйственного освоения освобожденных от воды земель.

В 1957 году отделом полевых исследований ВЭНИ закончен 
большой комплекс экспедиционных работ, связанных с изучением харак
тера деформации русел рек в пределах осушенного дна озера. Ре.зульта-
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ты этих исследований дают возможность правильно разработать принци
пиальную схему подвода рек. к будущему урезу Севана. Для этой цели 
произведены так же повторные аэрофотосъемки прибрежной полосы, что 
дает возможность более полно судить о динамике русловых процессов. И 
наконец, сектором гидравлики того же институт^ ведутся модельные и 
теоретические исследования для установления характера деформации 
русел рек. Эти работы в конечном счете дадут нам возможность правиль
но составить принципиальную схему руслорсгулируюших сооружений и 
оценить затраты связанные с понижением уровня оз. Севан.

По предварительным подсчетам эти затраты соизмеримы с затрата
ми на переброску стока из соседних бассейнов в бассейн озера Севан (об 
этой переработке было сказано выше). При сохранении уровня большого 
Севана на высокой отметке затраты связанные с русло-регулирующим и 
сооружениями, мелиоративными мероприятиями на обнаженной части 
дна Севана, постройкой новых водозаборных сооружений для Севано- 
Разданского каскада, ущербы рыбного хозяйства и сельского хозяйства и 
т. д. резко сокращаются. После оценки положительных и отрицательных 
сторон этого варианта, надо предполагать, что более целесообразно 
будет уровень большого Севана держать на возможно высокой отметке, 
а эти затраты направить для наполнения озера Севан водами соседних 
бассейнов и постройкой других энергетических источников. Воды озера 
Севан следует сохранить для орошения и как источник регулирующей 
энергии для энергосистемы.

Перечисленный далеко не полный комплекс исследований должен 
послужить основой для разработки принципиальной схемы сохранения 
уровня Большого, Севана на возможно высокой отметке. Первый этап 
этих работ намечается завершить в 1958 1959 годах. 
ВоЛно-энергстнческн»! инстнгут

Академии наук АрмССР Поступило 30 IX 1957

Ա. Կ. ԱՆԱՆՅԱՆ

II ԽԼԱՆԱ 1/Ի ՊՐՈՈԼԵԱԱՆ ՊԵՏՔ I, ԼՈհՈՎԵ 
ՆՈՐ ՈԵՂՂՈւ՚Ք՚ՅԱՄՈ

Ա И փ и փ ո ւ մ

Սևանի լհի ջրէէրր ւոնաեէոսպես նպատակահարմար ւ>դա!ար>րծ1ւրււ սխեմա
յի մշակէսմիր բարի, անհրաժեշտ Լ //""/У աղբյուրներ ւինա/ւեյ չքէճյւ քրով 
չրնե/ու համարէ Ներկայումս Հայկ. Ս4Ս- Գիտությունների ակադեմիային կիր 
Աիաևներդեաիկ ինստիտուտի րնդհւււն ու ր Լներդետիկա յի բաժինը 'Լնրջարրեք /, 
Սևանի լճի ջրի ավևլւս րման սխեման է

Այդ սխեմա/ով նախատեսվում Լ տարեկան մուոաւ[որաւդեւ։ 344 մի), խ. մ. 
յար (րնևք Սևանա յիճր ի '''"'.'Ւ'/ Ս,րփա, խեղիս /ւ մասամբ Սրոտ ան դետերի։ 
Նախնական հաշիվները րոէյր են ոսպիս, որ այդ քանակությամբ ջրի տեդա- 
ւիոխոլմը Սևանա յիճր տնտեսապես արդարարվում Լ և միևնույն ժամանակ 
ղդտքի կերպով շի ազդում տվյէպ դետերի հիդրոէներդեաիկ ու իրիդարիոն խըն֊
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դիրների լուծման վքա: հերկս՛J"L'i it „ա յդիդէպ ր այդ 11 ՚'/>/ "էթJ"''I ր կատարում 
I. ավելի ճշգրիտ nt մանրամասն աշխատանքներ՛

193/ թ, -.ա յաս տանք՛ ակադեմիայի ձՀրաԷներզետիկ ինստիտուտի կողմից 
կազմակերպվեց Սևանի ավազանն ւււ լիճը ներկայիս մեթոդներով ոլոու մնասի֊ 
I1'"! կոմպյեքս էքսպեդիցիա, սրի աջխալ՛՛ ան բներին մս՚սնակց՚ոմ կին Վոյեյկ՚՚՚Ա' 
անվան գլքսավյ՚ր դե ՛մի ի զիկ՛ս կան դիտարանը, Աավարինսկոէ անվան հիդրո- 
դեոլոդիւսկան լաբորատորիան. Միության ակադեմիային կիդ Դոկուչաևի 
անվան Աշխարհագրական ինսաիտու՚ոը, Հա լաստանի Կրկրա բանական վաը- 

շսւթյսւնր, Հայաստանի ակադեմիայի 1/ րկրբ անա կան գիտությունների ինս- 
տիսւատր, .^րակներդհւոիկ ինստիտուտի Հք՚դրոր՚դիա  յի nt մելիորացիա (ի և 
դաշաային աշխատանքների բաժինները ի այլ ձե՛էնարկութւո՚ններ։

Այժմ Սևանի ավազանում արհեստական անձրևներ աո.աշացնհլու խնդրի 
/ածման Համար Գեոֆիզիկական դիտարանի հատուկ էքսպեդիցիան հա
մապատասխան դիատհետադասական աշխատանքներ է կա՚ոսւրում՛ ՀՀրւս- 
էներդեւււիկ ինստիսսոաի էքսպեդիցիան այս ս՛արի մանրադննին հետազոտու
թյուններ Լ կատարել գես՛երի հաների գեֆորմ՛" ցիան երի Հետազոտման և նր
բանը կոշս՛ եյքերի մեծությունները որոշելու ուղղությամբ։ նախատեսված է 
1958 թ. վերոհիշյալ էքսպեդիցիան աշխատանքներր ջ՛" րո՚ն/սկհլ։

Սատարված աշխատանքների հիման վրա, ,Հրա էն եր գետ ի կ ինստիտուտը 
պեաք է հաշվփ էհ֊ի ?('երի բալանսի այն հորիզոնի համար, որից հետո կդադա
րեցվի հորիզոնի հետագա իջեցւոմը՛ Կատարված և Հետուզ՚սյամ կատարվող 
էքււ՚դեդիցիոն աշխատանքները Հնարավորս՛թյ՚՚՚ն են տալիս որոշել այն ծախ
սերը, որոնք կապված են Սևանա (իճր թափվող դետերի հուների կարգավորման 
ք" "՛դ՛՛՛՛՛՛ված տերիտորիաներում մելիորատիվ միջ՛ոցաոումների Հես՛։
Նախնական աշխասէանքները ցո՛յց են տալքէս, որ ւսյգ գումարները բտվսւկանք՚ն 
մեծ չափերի են Հաւ՚նո՚մ ե նրանց արժեքը համաչափելի / այն գոլմարներրն, 
որոնք կապված են Սեանս։ Ա՚Հ-ր (("ugutgf'j ջրերով լցնե/nt Հետ։

1/թե Մեծ Սևանի ջրի հորիզոնը ւզա հվի ա՚Լելի բարձր նիշի վրա, 
ա՛դա այդ դեպրուււ՝ Ա՛՛ն գումարները, որոնք ՛գետը է ներդրվեն վերոհիշյալ 
աշխատանքների վրա, կար՚՚ղ են հասնել շատ չնշին չափերի՛ ևացի դրանից, 
հորիզոնը բարձր նիշի վրա պահե/՚ս դեպքում փոքրանում են այն ծաիէսերը, 
որոնք կապված են Սևան —Հրազգան կասկադի համար նոր ջուրընդունիչ կու- 
ոուցելո՛ Հետ, և ընդհանրապես շատ են փոքրանում այն վնասները, որոնք 
կապված են գյւււղասքնաե՚/ության, ձկնային տնտեսության I։ այլ Կս՚րցիրի ‘<ետ: 
Ս՚ոցի վերոՀիչյ՚ո/ներից, ներկայիս էնեըգսսիոտեման պւսՀանջո՚մ է ր՚սզմււ/- 
դյսրյ՚ոն կարդավորող էներգիա յի աղբյուր, ք"'կ Ա՛յդ '“'րցք' լուծման .inthng 
Սևանա ւիհր գրավում է անփոխարինելի դիրք՛

Մեր խնդիրն Է է՚րոշել բոլոր Ա՛յն ծախսերը, որոնք կ՛՛ալված են Սևանա 
չձ/՛ Հորիզոնի դդ՚՚՚ւի իջեցման Հետ, գնահատել միևնույն ժամանակ այդ վա- 
րիան՚ոի դրական կողմերը և հիմնավոր!՛! այն Հորիզոնը, որից Հետո պետք է 
դ"՚գար1.ցնե( լհի Հորիզոնի հետագա իջեցումը՛
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