
УДК 621 753.5 621.9 06 513

Об оЛзи.м методе определения оптимальной геометрии металлорежу
щего инструмента. Касьян Ч. В., Багдасарян Г Б.. Арутюнян Г А «И 
вести- ЛИ АрмССР (серия 1 Н ) . । XXVIII, Х-т 2, 1975, 1 7.

Предлагается новый метод определения оптимальных геометрических 
параметрон рс-ши, используя мак м;н нчгскую модель < а плен мости силы 
резания от элементов геометрии в пнде показательной функции, которая 
разлагается в степенной ряд с неопределенными коэффициентами.

Произведена ькспсримеитальиан проверка предлагаемого метода оп
ределением удельных давлений ил передней поверхности резца л зависи
мости о։ его параметров. Результаты проверки показали что минималь
ные значения удельных давлений. полученные экспериментально и расчет
ным путем, сходны.

Табл. 4. Библ I назв

УДК 621.01 531 3 + 693 I 0025 : 62—235

Определение коэффициентов усиления участков трансмиссий режущих 
излив камнерезных машин Макарян Л. Ус. Шекян Г Б. Лщестпн АП 
АрмССР (серия Т. II -. т XXVIII, № 2. 1975, 8-15.

Излагается метод уточнения нагружепностн трансмиссий режущих 
узлом камнерезных машин посредством коэффициентов усиления участков 
иалонронодон. Приведены эквивалентные расчетные схемы узлов горизон
тальных и вертикальных пил камнерезной машины СМ-89ЛУ. Для участ
ков валопроводов трансмиссии приведенных узлов при вынужденных кру
тильных колебаниях получены амплитудно-частотные характеристики 
использование которых позволяет производить правильный подбор числа 
зубков исполнительных органов фрезерного типа и структуры транс миссии в 
целом. Выявлены наиболее нагруженные участки и действующие п.т них 
момен ты.

Илл. 4. Табл. 2. Библ. 3 паэв

УДК 62—50

.Чно<чтгняаягг.ч комдинированна.ч система стабилизации Гаспарян О. И 
«Известия АП АрмССР (серия Г И.)», т XXVIII. № 2. 1975. 16 21

Рисматрнвается трехосная комбинированная система стабилизации 
платформы, уст а нои.че иной на подвижном основании. Анализируется влня 
ннс жестких взаимных связей п разомкнутом коп гуре па точность ста 
бплнзаини Получено выражение, определяющее иерхнюю грань модуля 
пек гора ошибки комбинированной системы.

Илл. 6. Библ 5 пази.

УДК 62—5034

II сследавинче устойчивое гн линейных систем < запаздыванием Молку 
мни Д. О.. Мовсесян Э О «Известия АП АрмССР (серия Г И । . т, 
XXVIII, V 2. 1975. 22 31

Рассматривается асси.мготическан устойчивость линейных стационар
ных систем с запаздыванием, списываемых линейным дифференциал ыю- 
разшн ։ным уравнением. Показкплетсп. что «.•предсленнс асенмптотцче^кой 
устойчивости линейных стационарных систем с запаздыванием сводится к 
вычислению определенного интрига. Обобщается интегральный критерий 
устопчпвоспи ни любое конечное число заиазлывапнй.



Рассмотрена также степень устойчивости устойчивых систем с запад- 
дынающими твеньямн. Показывается. мг<» задача определения стененн 
устойчивости сиоднгся к вычислению максимума одномерной функции.

Илл. 2 Библ. 8 паэв.

УДК 621.31456 [62L3.064-G2l.3l6J>]

Обобщенный анализ и расчет •.։<'/. Гришиной цепи контурного индуктив
ного преобразования при работе « повышенных час тогах. Цашеинеи И. II. 
Оганесян \. \ Д1 шесгия \11 Арм. ГОР (серия Т. II.) , г. XXVIII. № 2. 
1975. 32—36

Приводится анализ и расчет электрической пени контурного индук
тивного преобразователя Расчет приведен с учетом распределенных 
меж слоев 1.1,х и межпбмот очных п рл пггны.х емкостей Определяются ноя 
пая мощность, подвид! мац к пктцвнб-нндуктннион нагрузки, а тайж< 
коэффициенты передачи по пж\ и по напряжению контурного индуктив
ного преобразователя.

Илл. 2. Библ. 4 нази.

УДК 69 032.2 69.022.327:534

Определение исриоаои и форм свободных колебаний многоэтажных 
каркасных зданий г нес ищими шахтами при наличии демпферных у< > 
ройстн Саакян .4 О . Сайкин Р О.. Газарян К). X «Итпестия АН ЛрмГС.Р 
(серия Т II.). т XXVIII. № 2. 1975. 37-45.

Приводится метод ’ определения периодо......... . свободных колеба-
ний каркасных зданий с несущими шихтами при налипни демпферных 
устройств в тоне взаимодействия шахты с каркасом. Выявлено, что перио
ды и формы свободных колебаний многоэтажных чтений рассматриваемой 
системы и тнач|псл|.ийн степени зависит от нодаглийосп! демпферных 
устройств. В частном случае при жестких н-мнферих результаты полу- 
ченпого решения совпадают . ретультагамп рДмно-бйязся.ой системы 
Приводятся графики для ՛ фактического определения динамических харак
теристик каркасных зданий с несущими шихтами к демпферуюшнмп 
устройствами.

Илл 3 Библ. 3 назв.

УДК 631.337:621,382 181.48

Характеристики управления капиллярных ртутно-элекгролитйчбеких 
элементов с емкостным параметрическим считыванием. Даниелян Г. Л. 
Шорыгии А. II «Известия \Н АрмССР (серия Т Н.| . т XXVIII. № 2. 
1975. 46—53.

Интегра горные, аиплоговые. тйпомиишощис и адаптипш.։. элементы с 
емкостным счшиванием проще по конструкции и легче поддаются микро 
миниатюризации, чем другие типы таких ртугно-капиллярнкх элементов. 
На основе анализа процессов в элементе . емкостным преобразователем, 
предлагается математическая модель системы с использованием представ
ления ՛՛•' этом элемент.? кик << системе с распределенными параметрами 
Получены уравнения, которые тают свял։, характеристик уиравления, чун- 
ствительяпсгп и кратности . основными геометрическими и электрическим л 
параметрами элемента и потполяют пангп их оптимальные шачеиий.

Илл 3. Библ 4 назп



УДК 621.382-181.45

Применение методов планироичнич ч^неримеша при выходном 
роле интегральных схем. Шзтахян II М„ Лкончн Г. К . ЗеАтнягяп I В,. 
Джанджапанян Э 3. Известия \11 АрмССР (серия Г. 11.1 . т. XXVIII. 
№ 2. 1975. 54-58.

Рассматривается возможность применения методов ланированин 
эксперимента при составлении системы тестов для выходного контроля 
пшенных интегральных схем (Л11< ,։ 11редлагаетсн для формирования 
информационной матрицы эксперимента использовать планы второго 
порядка на гиперкубе, близкие но свойствам к В-оптлмвльным, которые 
позволяют сократит։, количества измерений при выходном коп՛։ роле и ч 
։о же время повысить гарантии) рабопхнккобнаетп .’ПК

Табл 2. Библ 3 пазв.

УДК 621.314.26

Трансформаторный пр/еобризтМигем рслоиых перемещений. Мамнк<>- 
тян Б М. «Извести ЛИ АрмССР (серия 1 II.Ь. ։ XXVIII, № 2. 1975. 

59-64

Проведено теоретическое исследование трансформаторного преобра
зователя с повторным сердечником, несущем на себе измерительную об
мотку. Определены амплитудные в фазовые .<нре1инпс1.. Выпилено ։ т • 
нис параметрон преобр.ноиителп на его точность и ч\нгтвитсльносп.

Илл. 3. Библ I назв
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