
УДК 621 311.14 : 518.5
•АиЛлю ареойрпзсмиисии информации » глч’.иг м.т'иц'ни.ч >.!емри‘к' 

<>:ой■ < и/ ге.чы. А •|'՝!1ц 1. I. «Известия АП АэмССР (серия 1. 11.17/. т. XXIX, 
.V I. 1976. 5- 9

В процессе разработки нового метода расчета установишпнхся режи
мов сложных элекгроэнергегнчеекнх систем. представляемых схемами и 
несколько сот узлов, возникла зздача преобразования информации над 
параметрами схемы.

Сформулнровпнная задача—преобразование •.нформании. содержащей
ся в верхней треугольной матрице коэффициентов уравнений узловых 
напряжений электрической системы, в информацию, представляемую квад
ратной матрицей параметров уравнений исз.1лигн.мых штвей,—необходима 
для разработки нового метода расчета усгановпйпгнхси режимов электро- 
энергетической системы.

Предлагаемый алгоритм решения нон задачи основа» на принципе 
нслоль-мвапин «. ՝ ՛ мы шмещения и контурных уравнении электрической 
цепи.

Алгоритм решения иллюстрируется примером для схемы замещения, 
представляемой 51 аетвыа. 16 узлами и 6 контурами

УДК 669 11.618.4-։ 621 78 669.14
Оценка характеристик выносливости термообработанных сталей. Олей

ник :1 В. Ье.ер В В.. Стакян М Г., Гаспарян С. А. «Известии АП 
АрмССР (серия Т. П )». г XXIX. № 1. 1976, 10—17

Рассматриваются результаты циклических испытаний (чистый изгиб 
1' вращением) образцов из сталей 45 и 10Х (гладкие и с выточками 
<! 10; 2.5.И.1/ н ։, 2.54 и 1,85), подвергнутых отжигу, нормализации,
улучшению и закалке. Режим нагружения стационарный и программный 
с одноступенчатым изменением блока напряжений при

Дб2
_ 0, 8 и р —— I (лги 10000 ; нклов).

п«|
Показано, что основными факторами, влияющими пл характеристики 

выносливости, являются конструктивная форма в твердость образцов 
НРС. Наряду со шаченчями з ։. параметры 50".-ной крниой выноелн- 
пост ;> г кже пркизателп рассеяния циклических долговечностей 

и 5՝. с. нни՛риале ПРС 16 : .50 моикюген примолипевпи. При этом 
наблюдается дос глточна высокая тесно։:։ корреляционной сняли 
(.՛• 0,90 >0.99) между рассмотренными величинами и НРС.

В и-жительпых координатах определены параметры уравнений з ։. 
С. лч, 5|.ч, 5лт /(НРС) Эго тшь'ляет определигь указанные характе
ристики выносливости по результатам испытании исходной серии образ
цов, которые изготовлены из сталей подобного класса, в зависимости от 
форм и размеров деталей машин при заданном НРС.

Табл. I. Илл. 2. Библ 5 нале.

УДК 621-3.024 :621.314
Определение параметрон |гло£)«ой цл-к, измерите а»<ога преобриЗОвпгс 

.:.ч Шахкзмян Л С., Гаспарян Л, О. Шзхкамяв С. С. «Известия АН 
АрмССР (серия Т. Н )». т. XXIX. № 1. 1976. 18- 23

•;м штрешность г 1Ми:и1;-лысин схемы п|1е<|рр:-:,41>вате.1я 
сигнала 1в:>’л<1мс7п.1 сопротивления, подключенного по четырехироводной 
схеме, в напряжение постоянною кша при тмереппп параметров входной 
цени.

Табл I. Илл 2 Библ. 3 казз.



.V ДК 522.2 62-50353.621.3 02=.
Уаелм'и-'ши' {пчнаии । гс.мсш» - нцгс'.чы ул՛р<ю. ееццц ку/гцмо.ч гслегло 

на .\13-2fi .4 применением интима исаакогч ЛИтго переменное/) году., и 
нигс.пе точного отсчета. .Чсдконин К М ДЬиестня АН АрмИСР (серия 
Г. II.р. I. XXIX, .\е I. 1976, 24- 30.

Приведена двухкон։урнаи автоматической сппхринно'СЛедящая снеге- 
ма управления куполом юлескойа В отличи»- о։ существующих, предлагай 
мая свсгема шачитслъио увеличивает точность слежения без ииеде.шя 
мехиническ ։х связен между грубой . 1"ч>и:н системами отсчета п ийладлс! 
высокими динамическими характеристиками

Илл 3. Библ 4 пазв

УДК 621 382.3
Учисо!М.\ле>.тори/։ч планирнан гранит торнан структуры \py tiuM и 

В. Е «Известия АН АрмССР (серия I II.)», 1 XXIX, X» 1. 1976,31—Л6.
11реллагаетсп структура многоколлекторнлго плнкйртн.. граклнгтора, 

выгодно отличающаяся :<т ранне известных структур и»» быс1'р<>децствню. 
коэффициенту усиления; идентичности коллекторов я поэвоЛ:։; ньтя неволь 
юнать ее и интегральных схемах .Дана начальная ;еирия. юстросш. 
модель и экаиийдеитн.пт схема мнеиокйллекторнпгп транзистора

Илл. 2. Библ. 5 пази.

УДК 532.595.2:512»
.'Игтой прнблнМс 'и«><п решении дпф^е/н,нц:.'/:л!.ного ураипе.чия упругого 

гидравлического ндира. Оисеннп К X. «Изнесия АН \рмССР (серия 
Т. II.)», т. XXIX. № 1. 1976. 37 42.

Для расчета упругого гидравлического удара предлагается линейное 
дифференциальное уравнение второго порядка, и котором учтены упругие 
свойства воды н материа.1а тру .и-.в роя ода. Иредлижелино уравнение можно 
использовать для аналитических исследований переходи г< процессов н 
гидроагрегатах и для математического моделирования. Получены формулы 
для расчета идраялическог՝ удара и илмепення давления во времени

Илл 2 Тайл. I Бнбя 4 пади

УДК 551».3 : 532. 544>
Изменение нинёраЛимщии почвен■«?<•՛ • /Лг 'ио}М и гр.'/.ч говыл՜ яло при 

Мпитилманх <чх>ч1;<в>/1Х. ?\|ганян < А «ИлНсиНЯ Х'П \|<мССР (серп 
Т И >». т XXIX .V I 1976. 13—1'3

11 ։.’ । иен - ргщение гдшН» нржт ч-.-егкии ищачн ризико-хи՛֊՛ и-иск>՝и 
|||.’1ролпп ники ипи • Пнин՛ к 1г I.," <у р,»с।ь<1рпнит >-• тей в почве и итме 
неннч мин՛') пиощпп цо'!уеипо|.1 -пни--, - .рутовых п‘Л |р։< фи.и-тра 
иконных процессах

Ог1>йг»| »<>. п. д.т?п|1'Н мдачн ։ь. 1м;".-чо ». т-՛՝՛.. чь՛ ՛՝. пр-Уисс-е каин
гальнкх проминок учи։нвйюН.н плмсненя» во времечн уровни груншвых 
и «л. который нвл.чегси |ран1н;сй мел. :у двумп ."э::а?‘и фклырёции Иолх 
чсны формулы, при помощи которых можно определип< конпептрапчп 
почвенного рас։вора и мнксралязапи:։ рун-оаых ао.; и побои момеш вр> 
менн и любой 1очкс области фильтрации.

Табл 1. Библ. 3 и я зв.

УДК 69032 624.042.8
Р^зу.!1'Г|.'ТЫ т?.-(->՛ср.ч.՛.՛։՛.'<'л 1..Ч'А"?Л и.՛ < и1Л''П<.чНЙ А'.'.чи ■,1Л''.г. .՛.,՛,՛» \ара» <‘- 

рнсгик модема 'длинного милого <)'./.чц и .ии-шгибе /•.>(). II 1а:hiih.ii С. 
«Плзесгня АН ЛрмСС.Р (серия I ПЛ*. I. XXIX. А? 1. 1976.52 38.

Иризодитс»’ результаты 1кст:-?|>имеитальиых исслс-юзапия модели 
9-Э1НХ<ного жилого дома в маешкнч՛ 1 :50 Для эксисриме11Г1кии1ЫХ ра՛ ։.՛* 



ыл выбран проект Й-эт.тжного жилого лом.ч. разработанного Армгос- 
нроектомч

Материалом для изготовления модели подобрано чр| стекло Предвари
тельно Н.1П1 изучены физико-механические свойства оргстекла. Моделиро 
ванне произведено по теории расширенного подобия, разработанной 
проф. А I Назаровым. При экспериментах были определены дниамичс 
скис характеристики модели, которые сравнивались, с учетом множителей 
подобии, с соответствующими характеристиками натурного здания На 
основании экспериментов сделаны соответствующие выводы.

11.1.1 I Табл. I Библ. I казн.

УДК 62-752-IX.621.8.02
Об :>ксаеМ։менталы<ом определении хар-лч!срис та՛, нсреходного про- 

цсе-.а наблюдаемого а присутствии шумов. Мелконян Д. С, Ростомям 
Л. К. -Известия АН Ар.мССР (серия Г. И.|». т. XXIX. № I. 1976. 59 -61.

Рассмотрен принцип пилучеиш: усредненной кривой переходное։; про 
цесса методом наложения для случая, когда „од действием внешнего во.։ 
-.ействнк, льнышшящчо переходный процесс, происходит нэменешц՛ паря 
мс1?сш системы. Приведен пример применения предложенного способа к 
получению характеристик усредненной кривой вызванного потенциала.

Илл. I Библ. I назв

УДК 624.94 : 699.842
А воирису динамичен кого испытании здании . учего.и оыешкл՜ форм 

колебаний. Аракелян ( Г «Извести։ АН АрмССР (серин I И.)*. т. XXIX 
№ I. 1976. 62-65.

Изложены результаты экспериментальных нсследоиа.чнй модели сталь
ного каркаса !)■ лажного здания, проведенных вибрационными машинами 
которые, будучи установленными на различных уровнях, вводились в резо
нансный режим ио отдельным формам ге свободных колебаний. Показано, 
■и г- последовательность включении «ч дельных вибромашин не играет су
щественной роли, и лапа оценка ширсшности. связанной со случайным 
||՝.||о։п֊'м слингом между компонентами

Илл 2 Табл I Библ. 5 надо.
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