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Нами был поставлен ряд экспериментов по определению рабочей 
области в пузырьковой камере, наполненной бинарной смесью фреон-12 
и углекислым газом в зависимости от концентрации, давления и тем
пературы смеси. Для этой цели мы использовали пузырьковую камеру 
объемом 500 см*, описание которой дано в работе (1). В (2’3) приво
дятся данные о работе пузырьковой камеры, наполненной смесью 
фрсон-12 (СС12Е2) 4 фреон-13 (СС1Р3) и пропан 4- углекислый газ. 
Имеются данные (4), свидетельствующие о том, что в таких бинарных 
смесях рост пузырьков идет в основном за счет растворителя, а не 
растворенного газа. Предполагается, что роль газа в этом случае сво
дятся к понижению коэффициента поверхностного натяжения (а).

Мы поставили перед собой задачу определить понижение поверх
ностного натяжения жидкости в зависимости от температуры и кон
центрации растворенного газа в жидкости. В настоящей работе при
водятся данные зависимости а от температуры для чистого фреона-12 
и для смеси, состоящей из фреона-12 и растворенного в нем угле
кислого газа.

11еобходимое низкое значение коэффициента по

верхностного натяжения достигалось растворением в жидком дихлор- 
дифторметана (фреон-12) углекислого газа под достаточно большим 
давлением. В качестве рабочей жидкости мы выбрали фреон-12 вслед- 

I дин \ ~ _। ине малою значения а I 10 —---- I и сравнительно большой плог-\ с /
ности (1,317 г/см*} при комнатной температуре.

На рис. 1 дана зависимость коэффициента поверхностного натя
жения от температуры для чистого фреон-։2 и для смеси фреон-12 
и углекислого газа (3,5°/О СО։ по весу). По-видимому, очень удобно 
применять СО3 в качестве растворенного газа, так как он хорошо ра-
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створяется в СС12Р2 при умеренных давлениях (до 35 атм.), с замет
ным уменьшением поверхностного натяжения жидкости.

Мы провели серию экспериментов по определению чувствитель
ной области, в зависимости от температуры (I ) и давления насыщен-

Рис. I. Зависимость коэффициента поверхност
ного натяжения —а от температуры ГС. Сплош
ная кривая лля чистого фреона-’2, пунктирная — 
для смеси фреон-12 и углекислого газа (3,5°/О 

СО2 по весу).

снижения поверхностного натяжения до

пых паров (Р&) жидкости 
в пузырьковой камере, 
для чистого фреона-12 и 
смеси фреон-12 и СО2 при 
разных концентрациях. 
На рис. 2 дана диаграмма 
чувствительной области 
зависимости температуры 
от Р для чистого СС1оЕ\ 
и смеси СС12Е\4-СОо. Из 
диаграммы следует, что 
для того, чтобы работать 
при относительно низких 
температурах, требуется 
увеличить концентрацию 

углекислого газа I для

повышению давления насы
щенных паров бинарной сме
си. Нам удалось достигнуть 
рабочего режима (когда ка
мера чувствительна к ионизи
рующему излучению) для 
температуры около 30 С. Но. 
в этом случае, давление 
собственных паров смеси до
стигало до 30 атм.

Сверху (на рис. 2) чув
ствительная область ограни
чена кривой (/) для чистого 
фреона-12. Кривая (2) огра
ничивает чувствительную об
ласть, и область „тумана-, где 
происходило бурное кипение 
во всей толще жидкости в 
отсутствии ^-источника. Кри
вая (-У) разграничивает чув
ствительную область и об
ласть, то жидкость в пузырь
ковой камере имеет поверх-

дин 
см что приводит к

Рис. 2. Зависимость рабочей температуры от 
давления насыщенных паров 1։ пузырьковой 
камере, наполненной смесью фреон-12 

(СС2|2К) и углекислого газа (СО2).
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постное натяжение больше 4 дин
см , и ее нельзя перевести в дос га -

точное метастабильнос состояние, необходимое для наблюдения тре
ков от электронов отдачи от -(-источника.

Выгоднее работать такой бинарной смесью, в которой применяе
мый газ имеет низкое парциальное давление и значительно понижает 
поверхностное натяжение жидкости.

Отметим наиболее важные результаты, полученные в настоящей 
работе.

1. Поверхностное натяжение фреона-12 можно снизить до 3—4, 
необходимое для чувствительности к ионизирующему излучению в 
области температур от 70 до 30 С, растворяя углекислый газ.

2. Чувствительная область для смеси фреон-12 и угекислого газа 
большая, от 70°С до комнатной температуры, что сильно облегчает 
выбор рабочего режима при конструировании пузырьковых камер 
объемом больше 100 литров.

Авторы считают своим долгом выразить благодарность Л. П. Ко
тенко и Е. П. Кузнецову за ценные советы по конструированию ка
меры.
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